
ASSOLUTI FLUSSO LAMINARE

FL

Filtri assoluti a flusso laminare eseguiti con telaio in alluminio anodizzato e media filtrante in

microfibra di vetro plissettata.

APPLICAZIONI:

- Realizzazione di camere bianche, plafoni 

diffusori ed ambienti decontaminati.

- Trattamento aria nell’industria elettronica, 

farmaceutica, chimica, ospedaliera ed 

alimentare.

Telaio: Alluminio anodizzato

Media filtrante: Microfibra di vetro

Classe efficienza (EN1822:2009): H13 (FL13) - H14 (FL14)

Efficienza MPPS:
> 99,950% (FL13)

> 99,995% (FL14)

ΔP iniziale:
110 Pa (FL13)

120 Pa (FL14)

ΔP finale: 600 Pa

Velocità di attraversamento: 0,016 m/s

Temperatura max di esercizio: 70° C

U.R. max di esercizio: 100%

Comportamento alla fiamma: F1 - DIN53438

Altri spessori disponibili: 78, 90, 115 e 150 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI STANDARD

CODICE DIMENSIONI

mm

SUPERFICIE

FILTRANTE

m²

PORTATA

m³/h

FL…1212 305x305x68 2,50 135

FL…1224 305x610x68 5,00 280

FL…1236 305x915x68 7,00 420

FL…1818 457x457x68 5,50 300

FL…1824 457x610x68 7,00 420

FL…2222 545x545x68 8,00 480 

FL…2424 610x610x68 10,00 600

FL…2430 610x762x68 12,00 750

FL…2436 610x915x68 14,00 900

CODICE DIMENSIONI

mm

SUPERFICIE

FILTRANTE

m²

PORTATA

m³/h

FL…2448 610x1220x68 20,00 1200

FL…2472 610x1830x68 28,00 1800

FL…3030 762x762x68 15,00 940

FL…3036 762x915x68 18,00 1100

FL…3048 762x1220x68 23,00 1500

FL…3072 762x1830x68 35,00 2250

FL…3636 915x915x68 21,00 1350

FL…3648 915x1220x68 28,00 1800

FL…3672 915x1830x68 42,00 2700

LEGENDA:

… : 13 per efficienza H13 - 14 per efficienza H14 (Normativa EN1822:2009).


