CONTROTELAI

TZIN TIZIA TIX TAZ TAX

Confrotelai per fissaggio filtri completi di Nr.4 molle di tenuta, bulloni per il fissaggio e/o
accoppiamento fra telai e guarnizione perimetrale interna di battuta in polietilene.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio:

Acciaio zincato (TZN - TAZ)
Alluminio (TZA)

Acciaio inox AlS| 304 (TZX - TAX)

APPLICAZIONI:

filtrante (TZN - TZA - TZX).

(TAZ - TAX).

CONTROTELAI PER CELLE FILTRANTI e FILTRI A TASCA

- Contenimento e fissaggio di ogni tipo di cella e tasca

- Contenimento e fissaggio di filtri assoluti e semiassoluti

CODICE DIMENSIONI DIMENSIONI FILTRO SPESSORI INSERIBILI PESO (TZN)
mm mm mm Kg
...16203 415x515x75 400x500 25 e 48 1,66
...16205 415x515x120 400x500 98 2,45
...16253 415x640x75 400x625 25 e 48 1,88
...16255 415x640x120 400x625 98 2,78
...20203 515x515x75 500x500 25 e 48 1,84
...20205 515x515x120 500x500 98 2,80
...20253 515x640x75 500x625 25 e 48 2,06
...20255 515x640x120 500x625 98 3,04
...12243 305x610x75 287x592 25 e 48 1,63
...12244 305x610x100 287x592 48+25 2,06
...12245 305x610x120 287x592 98 2,41
...20243 508x610x75 490x592 25 e 48 2,00
...20244 508x610x100 490x592 48+25 2,52
...20245 508x610x120 490x592 98 2,94
...24243 610x610x75 592x592 25 € 48 2,18
...24244 610x610x100 592x592 48425 2,75
...24245 610x610x120 592x592 98 3,21
LEGENDA:

... :TZ modelloin acciaio zincato - TA modello in alluminio - TX modello in acciaio inox AlSI 304.




... : AZ modello in acciaio zincato - AX modello in acciaio inox AlSI 304.

— —
CONTROTELAI
CONTROTELAI PER FILTRI ASSOLUTI e SEMIASSOLUTI
CODICE DIMENSIONI LUNGH. TIRANTE DIM. FILTRO SPESS. INSERIBILI PESO (TAZ)
mm mm mm mm Kg
...11236 305x610x120 170 287x592 150 /
...112312 305x610x120 320 287x592 292 /
...12246 320x625x120 170 305x610 150 3,30
...122412 320x625x120 320 305x610 292 4,10
...23236 610x610x120 170 592x592 150 /
...232312 610x610x120 320 592x592 292 /
...24246 625x625x120 170 610x610 150 4,30
...242412 625x625x120 320 610x610 292 5,10
LEGENDA:




